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Etapa de potencia multi-canal Clase D de alta eficiencia para rack, con cuatro vias
de amplificacion independientes para sistemas masivos de megafonia comercial y
audio de alta fidelidad.

Amplificador de audio Equipo compacto de Funcion de espera LEDs indicadores
con tecnologia clase D 2 canales. automatica “stand-by” separados.
C. Comerciales Clinicas y Gobierno e Colegios y Fabricas y
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YX-2500D
ETAPA DE POTENCIA - CLASE D 4x500WRMS

YX-45

-4500D
CLASS-D POWER AMPLIFIER

-

Amplificador de audio Equipo compacto de Funcién de espera LEDs indicadores
con tecnologia clase D 2 canales. automatica “stand-by”. separados.

DESCRIPCION GENERAL:

Este mddulo profesional incorpora cuatro entradas balanceadas mediante conectores phoenix o euroblock
con ajustes de ganancia individuales. Dispone de filtros paso alto independientes para cada canal, activables
a través de interruptores DIP, asegurando un control preciso en montajes fijos.

N YX-4500D: Amplificador de potencia de audio con tecnologia Clase D 4x500Wrms
=

Ventajas técnicas de la Etapa de potencia YX-4500D para su uso profesional

%(::é} - Potencia de salida 4x500Wrms - Total 2000Wmax. a 70/100V y baja impedancia 8Q.
.I.l.ll. - 4 entradas de audio y 4 salidas para circuitos de parlantes independientes.
- Protecciones electrénicas contra corto circuitos, alta temperatura, sobrecarga y clipping.
. SPor qué elegir la etapa de potencia con tecnologia Clase D de 4x500Wrms?

® @ Multiplica su capacidad de zonificacion al ofrecer cuatro canales con salidas de linea de 100V o baja
@ impedancia a 4 ohmios. Esto minimiza la inversion en hardware adicional y optimiza el consumo energético
gracias a su funcién de espera automatica integrada.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

Potencia de salidad
Tecnologia

Impedancia de Salida
Respuesta de Frecuencia
Entradas de Audio
Canales de Salida
Distorsion (THD)

Relacion Sefial/Ruido (SNR)

Indicadores y Controles
(Panel frontal)

Indicadores y Controles
(Panel posterior)

Protecciones
Alimentacion
Temperatura y Humedad
Funcionamiento
Color

Material

Medidas del equipo
Dimensiones Caja
Peso neto

Peso bruto
Accesorios

Garantia

4 x 500Wrms - 2000Wmax.

Clase D.

Baja Impedancia 8Q. Alta impedancia 70V-10Q/100V-20Q.

L/H Cut OFF 20Hz-20KHz (+1/-2dB). L/H Cut ON 70Hz-10KHz (+1/-3dB).
4 Line Input euroblock, 775mV rms / 10kQ.

4 canales x 500W.

Armoénica < 0.1%.

2 82dB.

Led de encendido. / Leds de estado CLIP, IN, OUT y STB/PROT. // Interruptor de encendido.

Conector AC 110-240V. // Conector DC 24V. // 4 Line Input, euroblock CH1, CH2, CH3 y CH4. // 4 Speaker
Output, euroblock euroblock CH1, CH2, CH3 y CH4. // Volumen CH1, CH2, CH3 y CH3. // DIP switches,
STB y HPF. // Interruptor selector 70V o 100V.

Sobre-carga, corriente continua, temperatura, corto circuito en la salida.

AC 110-240V 5% 50/60Hz. DC 24 *5%.

-10C a +80C - 90% Sin condensacion.

24/7.

Negro.

Metal.

485 x 50 x 370 mm. (W x H x L). 1RU rack 19"

560 x 90 x 510 mm (W x H x L).

5.20 Kg.

6.53 Kg.

Cable de alimentacion, manual de instrucciones.

2 afos.
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SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus caracteristicas técnicas
y tipo de instalacion.

= Colegios y Universidades
T 1~
o0 Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas,
O5|0 auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.

Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerias, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos,
patios de comida, estacionamientos, areas comunes, zonas de atencion, cajas, almacenes internos y locales de
gran transito.

Gobierno e Instituciones

T Este sector incluye ministerios, municipalidades, entidades publicas, sedes institucionales, edificios administrativos,
Uﬁﬂ centros de atencion ciudadana, salas de reunion, auditorios, ventanillas, pasillos, areas de espera, oficinas internas y
espacios de comunicacion publica.
. Fabricas y Almacenes
I Este sector incluye fabricas, almacenes, centros logisticos, depdsitos, plantas industriales, talleres, areas de produccién,
m patios de maniobra, zonas de carga, oficinas operativas, camaras, pasillos técnicos y espacios con alto nivel

de ruido.

Clinicas y Hospitales

Este sector abarca clinicas, hospitales, centros médicos, consultorios especializados, laboratorios, areas administrativas
de salud, salas de espera, pasillos, recepcion, emergencia, hospitalizacion y zonas de atencién al paciente.

OE] NOTA: La seleccion mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no
™~ listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.
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